Drejtoria e Përgjithshme e Standardizimit


Informacion

Seria 12697 e standardeve
	Numer Standarti
	Titull
	Viti Origjine
	Direktiva
	Cmimi

	S SH EN 12697-6
	Përzierësit e bitumeve - Metodat e provës për asfalte mikse të nxehta - Pjesa 6: Përcaktimi i densitetit të grumbullit të copëzave bituminoze
	2003
	0 directives
	5200

	S SH EN 12697-8
	Përzierësit e bitumeve - Metodat e provës për asfalte mikse të nxehta - Pjesa 8: Përcaktimi i karakteristikave të vendeve të lira të modeleve të bituminoze
	2003
	0 directives
	3800

	S SH EN 12697-15
	Përzjerje bituminoze - Metodat e provës për asfaltin e nxehtë të përzierë - Pjesa 15: Përcaktimi i ndjeshmërisë së segregimit
	2003
	0 directives
	4500

	S SH EN 12697-32
	Përzjerje bituminoze - Metodat e provës për asfaltin e nxehtë të përzierë - Pjesa 32: Ngjeshja laboratorike e përzjerjeve bituminoze me anë të ngjeshësit vibrues
	2003
	0 directives
	4900

	S SH EN 12697-36
	Përzjerje bituminoze - Metodat e provës për asfaltin e nxehtë të përzierë - Pjesa 36: Përcaktimi i trashësisë së një shtrese bituminoze
	2003
	0 directives
	3800

	S SH EN 12697-37
	Përzjerje bituminoze - Metodat e provës për asfaltin e nxehtë të përzierë - Pjesa 37: Prova e rërës së nxehtë për adezivitetin e lidhësit mbi një CHIPPING të veshur për HRA
	2003
	0 directives
	4100

	S SH EN 12697-21
	Përzierësit e bitumeve - Metodat e provës për asfalte mikse të nxehta - Pjesa 21: Përdorimit i zgavrave të modeleve të pjatës
	2003
	0 directives
	4100

	S SH EN 12697-33
	Përzierësit e bitumeve - Metodat e provës për asfalte mikse të nxehta - Pjesa 33: Model i përgatitur nga rruli ngjeshës
	2003
	0 directives
	5700

	S SH EN 12697-20
	Përzierësit e bitumeve - Metodat e provës për asfalte mikse të nxehta - Pjesa 20: Kubi i përdorimit të zgavrave ose modeleve Marshall
	2003
	0 directives
	4900

	S SH EN 12697-11
	Përzierësit e bitumeve - Metodat e provës për asfalte mikse të nxehta - Pjesa 11: Përcaktimi i përputhshmërisë ndërmjet agregatit dhe bitumit
	2003
	0 directives
	4900

	S SH EN 12697-23
	Përzierësit e bitumeve - Metodat e provës për asfalte mikse të nxehta - Pjesa 23: Përcaktimi i fortësisë indirekte të modeleve të bitumeve
	2003
	0 directives
	4500

	S SH EN 12697-22
	Përzierësit e bitumeve - Metodat e provës për asfalte mikse të nxehta - Pjesa 22: Lënia e gjurmëve të rrotave
	2003
	0 directives
	6700

	S SH EN 12697-34
	Përzjerje bituminoze - Metodat e provave për përzjerje asfalti të nxehtë - Pjesa 34: Prova Marshall
	2004
	0 directives
	4500

	S SH EN 12697-17
	Përzjerje bituminoze - Metodat e provave për përzjerje asfalti të nxehtë - Pjesa 17: Pjesëza të humbura nga mostra e asfalteve porozë
	2004
	0 directives
	3800

	S SH EN 12697-10
	Përzierësit e bitumeve - Metodat e provës për asfalte mikse të nxehta - Pjesa 10: Përputhshmëria
	2001
	0 directives
	4100

	S SH EN 12697-5
	Përzjerje bituminoze - Metodat e provës për asfaltin e nxehtë të përzierë - Pjesa 5: Përcaktimi i densitetit maksimal
	2002
	0 directives
	5700

	S SH EN 12697-9
	Përzierësit e bitumeve - Metodat e provës për asfalte mikse të nxehta - Pjesa 9: Përcaktimi i densitetit të referuar
	2002
	0 directives
	4100

	S SH EN 12697-2
	Përzjerje bituminoze - Metodat e provës për asfaltin e nxehtë të përzierë - Pjesa 2: Përcaktimi i shpërndarjes së madhësisë së grimcave
	2002
	0 directives
	3800

	S SH EN 12697-7
	Përzierësit e bitumeve - Metodat e provës për asfalte mikse të nxehta - Pjesa 7: Përcaktimi i densitetit të grumbullit të copëzave nga rrezet gama
	2002
	0 directives
	4500

	S SH EN 12697-29
	Përzjerje bituminoze - Metodat e provës për asfaltin e nxehtë të përzierë - Pjesa 29: Përcaktimi i dimensioneve të një mostre bituminoze
	2002
	0 directives
	3300

	S SH EN 12697-12
	Përzierësit e bitumeve - Metodat e provës për asfalte mikse të nxehta - Pjesa 12: Përcaktimi i ndjeshmërisë së ujit të modeleve të bitumeve
	2003
	0 directives
	4100

	S SH EN 12697-30
	Përzjerje bituminoze - Metodat e provave për përzjerje asfalti të nxehtë - Pjesa 30: Mostër e përgatitur nga ngjeshës me goditje
	2004
	0 directives
	5200

	S SH EN 12697-28
	Përzjerje bituminoze - Metodat e provës për asfaltin e nxehtë të përzierë - Pjesa 28: Përgatitja e mostrës për të përcaktuar përmbajtjen e lidhësit. përmbajtjen e ujit dhe granulometrinë
	2001
	0 directives
	4500

	S SH EN 12697-27
	Përzjerje bituminoze - Metodat e provës për asfaltin e nxehtë të përzierë - Pjesa 27: Marrja e mostrës
	2001
	0 directives
	5700

	S SH EN 12697-1
	Përzjierje bituminoze - Metodat e provës për asfaltin e nxehtë të përzier - Pjesa 1: Përmbajtja në lidhës të tretshëm
	2005
	0 directives
	8300

	S SH EN 12697-3
	Përzjierje bituminoze - Metodat e provës për asfaltin e nxehtë të përzier - Pjesa 3: Riaftësim bitumi: Avullues rrotullues
	2005
	0 directives
	4900

	S SH EN 12697-4
	Përzjierje bituminoze - Metodat e provës për asfaltin e nxehtë të përzier - Pjesa 4: Riaftësim bitumi: Kollonë fraksionuese
	2005
	0 directives
	4900

	S SH EN 12697-13
	Përzjierje bituminoze - Metodat e provës për asfaltin e nxehtë të përzier - Pjesa 13: Matja e temperaturës
	2000
	0 directives
	3800

	S SH EN 12697-14
	Përzjierje bituminoze - Metodat e provës për asfaltin e nxehtë të përzier - Pjesa 14: Përmbajtja e ujit
	2000
	0 directives
	4500

	S SH EN 12697-16
	Përzjierje bituminoze - Metodat e provës për asfaltin e nxehtë të përzier - Pjesa 16: Abrazioni me goma me thumba
	2004
	0 directives
	5700

	S SH EN 12697-18
	Përzjierje bituminoze - Metodat e provës për asfaltin e nxehtë të përzier - Pjesa 18: Drenazhi lidhës
	2004
	0 directives
	4500

	S SH EN 12697-19
	Përzjierje bituminoze - Metodat e provës për asfaltin e nxehtë të përzier - Pjesa 19: Papërshkueshmëria e provës
	2004
	0 directives
	4500

	S SH EN 12697-24
	Përzjierje bituminoze - Metodat e provës për asfaltin e nxehtë të përzier - Pjesa 24: Rezistenca në lodhje
	2004
	0 directives
	9600

	S SH EN 12697-25
	Përzjierje bituminoze - Metodat e provës për asfaltin e nxehtë të përzier - Pjesa 25: Prova e ngjeshjes ciklike
	2005
	0 directives
	6700

	S SH EN 12697-26
	Përzjierje bituminoze - Metodat e provës për asfaltin e nxehtë të përzier - Pjesa 26: Shtangëtia
	2004
	0 directives
	8300

	S SH EN 12697-31
	Përzjierje bituminoze - Metodat e provës për asfaltin e nxehtë të përzier - Pjesa 31: Përgatitja e mostrës nga kompaktësues rrotullues
	2004
	0 directives
	5200

	S SH EN 12697-35
	Përzjierje bituminoze - Metodat e provës për asfaltin e nxehtë të përzier - Pjesa 35: Përzierja në laborator
	2004
	0 directives
	4100

	S SH EN 12697-38
	Përzjierje bituminoze - Metodat e provës për asfaltin e nxehtë të përzier - Pjesa 38: Pajisja e përbashkët dhe kalibrimi
	2004
	0 directives
	5700

	S SH EN 12697-39
	Përzjierje bituminoze - Metodat e provës për asfaltin e nxehtë të përzier - Pjesa 39: Përcaktimi i përmbajtjes në lidhës nëpërmjet djegies
	2004
	0 directives
	6000

	S SH EN 12697-40
	Përzjierje bituminoze - Metodat e provës për asfaltin e nxehtë të përzier - Pjesa 40: Drenueshmëria në vendpërdorim
	2005
	0 directives
	4900

	S SH EN 12697-41
	Përzjierje bituminoze - Metodat e provës për asfaltin e nxehtë të përzier - Pjesa 41: Rezistenca në lëngjet antifrizë
	2005
	0 directives
	4100

	S SH EN 12697-42
	Përzjierje bituminoze - Metodat e provës për asfaltin e nxehtë të përzier - Pjesa 42: Sasia e materialeve të jashtme të pranishme në asfaltin e përmirësuar
	2005
	0 directives
	3800

	S SH EN 12697-43
	Përzjierje bituminoze - Metodat e provës për asfaltin e nxehtë të përzier - Pjesa 43: Rezistenca në karburantet
	2005
	0 directives
	4900

	S SH EN 12697-31
	Përzjerjet bituminoze - Metodat e provës për përzjerjen e asfaltit në të nxehtë - Pjesa 31:Përgatitja e mostrës me anë të ngjeshesit xhirues(vërtitës)
	2004
	0 directives
	4900

	S SH EN 12697-24
	Përzierje bituminoze - Metodat e provave për asfaltin e përzierjes së nxehtë - Pjesa 24: Rezistenca ndaj lodhjes
	2004
	0 directives
	8800

	S SH EN 12697-25
	Përzierje bituminoze - Metodat e provave për asfaltin e përzierjes së nxehtë - Pjesa 25: Prova e ngjeshjes ciklike
	2004
	0 directives
	6300

	S SH EN 12697-26
	Përzierje bituminoze - Metodat e provave për asfaltin e përzierjes së nxehtë - Pjesa 26: Deformueshmëria
	2004
	0 directives
	7800

	S SH EN 12697-3
	Përzierje bituminoze - Metodat e provave për përzjerjen e asfalto-betonit të nxehtë - Pjesa 3: Rikuperimi i bitumit: Avulluesi rrotullues
	2005
	0 directives
	4500

	S SH EN 12697-31
	Përzierje bituminoze - Metodat e provave për përzjerjen e asfalto-betonit të nxehtë - Pjesa 31: Përgatitja e mostrës me ngjeshës rrotullues
	2005
	0 directives
	4900

	S SH EN 12697-35
	Përzierje bituminoze - Metodat e provave për përzjerjen e asfalto-betonit të nxehtë - Pjesa 35: Përzierja laboratorike
	2005
	0 directives
	3300

	S SH EN 12697-38
	Përzierje bituminoze - Metodat e provave për përzjerjen e asfalto-betonit të nxehtë - Pjesa 38: Pajisjet e zakonshme dhe kalibrimi
	2005
	0 directives
	4900

	S SH EN 12697-39
	Përzierje bituminoze - Metodat e provave për përzjerjen e asfalto-betonit të nxehtë - Pjesa 39: Përmbajtja e lidhësit me kalcinim
	2005
	0 directives
	5700

	S SH EN 12697-4
	Përzierje bituminoze - Metodat e provave për përzjerjen e asfalto-betonit të nxehtë - Pjesa 4: Rikuperimi i bitumit: Kolona e fraksionimit
	2005
	0 directives
	4100

	S SH EN 12697-40
	Përzierje bituminoze - Metodat e provave për përzjerjen e asfalto-betonit të nxehtë - Pjesa 40: Drenazhimi në vend
	2005
	0 directives
	4500

	S SH EN 12697-41
	Përzierje bituminoze - Metodat e provave për përzjerjen e asfalto-betonit të nxehtë - Pjesa 41: Rezistenca ndaj rrjedhësve kundra ngricës
	2005
	0 directives
	3300

	S SH EN 12697-42
	Përzierje bituminoze - Metodat e provave për përzjerjen e asfalto-betonit të nxehtë - Pjesa 42: Sasia e lëndës së huaj të trashë në asfaltin e riparuar
	2005
	0 directives
	3000

	S SH EN 12697-43
	Përzierje bituminoze - Metodat e provave për përzjerjen e asfalto-betonit të nxehtë - Pjesa 43: Rezistenca ndaj lëndës djegëse
	2005
	0 directives
	4100

	S SH EN 12697-12
	Përzjerje bituminoze - Metodat e provës për asfalte mikse të nxehta - Pjesa 12: Përcaktimi i ndjeshmërisë së ujit të modeleve të bitumeve
	2008
	0 directives
	4900
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